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3. Os danos ou defeitos causados por agentes externos
e demais peças que se desgastam naturalmente com
uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais
de natureza semelhante), descargas elétricas,
diferenças de tensões e/ou freqüência, corrosão,
excessiva temperatura no local de instalação, pelo uso
de rede elétrica imprópria ou com flutuações
excessivas, se os equipamentos forem atingidos por
água ou submetidos a excesso de umidade, ou por
outras condições anormais de utilização, por danos
causados por fenômenos da natureza, por apresentar
tentativa de ajustes e/ou conserto por pessoa não
capacitada e/ou autorizada, em hipótese alguma serão
de responsabilidade do fabricante;

4.Agarantia é válida somente no território brasileiro.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Sécurité
pelo fone (51) 3093 9200.
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TERMO DE GARANTIA

A Sécurité / Segurança Eletrônica, certifica a garantia
total contra defeitos de matéria-prima e de fabricação,
por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua
aquisição, comprovada mediante a apresentação da
respectiva Nota Fiscal de Compra, observando o que se
segue:

1. A garantia acima supra é a única garantia quer
expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer
danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma
meramente exemplificativa e não taxativa), lucros
cessantes, interrupções de negócios e outros prejuízos
pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de
usar este equipamento;

2. Os serviços de garantia serão realizados apenas na
fábrica, localizada na cidade de PortoAlegre, Estado do
Rio Grande do Sul, sendo que as despesas de frete,
seguro e embalagem são de responsabilidade
exclusiva do proprietário;
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